
ニカド電池の取替について ニカド電池は消耗品につき、
保証の対象外となります。

ニカド電池は使用状況や、環境により充電回数（寿命）が短くなります。

ニカド電池の取り出しかた

●取り出す前に完全に作動しない状態まで運転させてください。

●取り出す時は本体のスイッチを「OFF」の状態にしてください。
１．本体底部をプラスドライバーで
　  ネジをはずし電池蓋を開けます。

2．本体から電池を取り出します。

＊脱落防止の為のインシュロック
（結束バンド）をハサミ等でカット
 します。
 誤ってリード線を切断 しない様
 ご注意ください。

ツメを押しながら

引き抜く

コネクター

取り出したニカド電池は
リサイクル協力店へ
お持ちください。

ニカド電池の取り付けかた
●取りつける時は本体のスイッチを「OFF」の状態にしてください。
１．コネクターを差し込みしっかり
　  納まっているか確認します。

2．電池を本体にセットします。
    電池蓋を合わせてネジで固定します。

＊蓋を閉める際にリード線を
    はさまない様ご注意ください。

新しい電池に交換した際は１２時間充電してからお使いください。

電池の交換について
10時間充電しても１～２分で動かなくなるような場合はニカド電池の寿命が考えられます。

部　品　名品　　番

P828 FVC-909用ニカド電池パック

価　　　格

2,000円（税別）

　土・日・祝祭日を除く AM9:00～PM5:00（PM0:00～PM1:00を除く）

●保証期間中の修理・アフターサービスについて、ご不明の場合は、お買い上げの販売店または、弊社
   『お客様ご相談窓口』にお問合せください。

0120-818-114フカイ工業株式会社お客様ご相談窓口

＊表記の価格に送料等は含まれておりません。

FVC-909

＊電池を図の様に斜めに回しながら取り出します。

＊電池をセットする際は
　電池を斜めに回しながら
　取り付けます。
　（ニカド電池の取り出し
　  かた、２）を参照

本製品は３点固定式で電池を固定している為、多少電池の取り付け、取外しがしにくい構造
となっております。※指などをケガされないよう、薄手のゴム手袋等を着用して行うことをおすすめします。

本体から電池の取り出し方

電池蓋を外します。
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2

3

4

5

ダストケース側を左にして本体を置き、
電池を少し持ち上げ右に回します。

電池収納部下側のくぼみ(上図◆部分)に電池の
カド(1図の☆部)を押し込むような感じで電池収納部の
中で回転させます。
※電池収納部の上側にはくぼみがないので、本体を
　左右逆に置いた場合、うまく回すことができません。

電池をニカド電池の取り出し方の手順で交換します。

コネクター

☆

◆

電池の奥側に中指と人差し指を入れ、電池の先を
親指で持ち電池を右斜め下に回すイメージで動かします。


